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Planta de Sótano -2.96
Espacio Superficie

01 Aparcamiento

Aljibe 1 y 2
Cuarto Técnico 1

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Cuarto Técnico 2
Pasillo distribución CT
Cuarto Técnico 3
Cuarto Técnico 4
Cuarto Técnico 5
Cuarto de patinillos 1
Núcleo Vertical 1
Cuarto de patinillos 2
Núcleo Vertical 2

485.87 m2

02 Vías
03 Aceras

TOTAL
Patios  (espacios abiertos)15

879.50 m2

288.90 m2

13.90 m2

13.05 m2

13.05 m2

15.20 m2

34.54 m2

19.36 m2

18.48 m2

6.69 m2

30.26 m2

6.48 m2

41.20 m2

239.46 m2

2105.94 m2

Tipología de V. 1 A P.B
Espacio Superficie

01 Sala

Baño social
Patio Tipo 1

04

05

06

07

Pasillo de distribución PB
Escalera

17.95 m2

02 Comedor
03 Cocina

TOTAL

17.16 m2

17.94 m2

3.75 m2

72.70 m2

15.57 m2

3.55 m2

148.62 m2

Superficie Total de P.B

Superficie

TOTAL 1531.86 m2

Tipología de V. 1 A 1ra P.
Espacio Superficie

01

02

03

04

05

06

07

Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio Master
Baño Master
Baño Compartido
Pasillo de distribución 1P
Estudio
TOTAL

12.88 m2

12.77 m2

16.38 m2

3.86 m2

5.10 m2

11.46 m2

5.02 m2

67.47 m2

Superficie Total de 1ra P.

Superficie

TOTAL 636.34 m2

Tipología de V. 2
Espacio Superficie

01

02

03

04

05

06

07

Pasillo de distribución
Cocina
Comedor
Sala
Terraza
Dormitorio 1
Dormitorio Master

10.56 m2

8.15 m2

7.95 m2

10.15 m2

7.52 m2

10.70 m2

13.39 m2

4.40 m2

3.48 m2

4.70 m2

TOTAL 81.00 m2

08 Baño Master
09 Baño social
10 Lavanderia

Superficie Total de 2da P. y 3ra P.

Superficie

TOTAL 940.57 m2

Tipología de V. 3
Espacio Superficie

01

02

03

04

05

06

07

Pasillo de distribución
Cocina
Comedor
Sala
Terraza
Estudio
Dormitorio Master

10.72 m2

8.15 m2

6.82 m2

18.13 m2

7.52 m2

4.44 m2

13.40 m2

4.40 m2

3.47 m2

4.70 m2

TOTAL 81.00 m2

08 Baño Master
09 Baño social
10 Lavanderia

Superficie Total de 4ta P.

Superficie

TOTAL 940.57 m2

Superficie Total de Terraza

Superficie

TOTAL 914.90 m2
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EMPLAZAMIENTO
Escala 1:300

Segunda Planta
N=5.92 m

Escala 1:300

Subsuelo_N=-2.96
Escala 1:300

Tercera Planta
N= + 8.88 m

Escala 1:300

Planta Baja_N=0.00 m
Escala 1:300

Cuarta Planta
N= 11.84 m

Escala 1:300

Primera Planta_N=+2.96 m
Escala 1:300

Tipología de vivienda 1

Tipología de vivienda 2

Tipología de vivienda 3

Escala 1:100

Escala 1:100

Escala 1:100

EDIFICIO DE VIVIENDA SODA HAUSE

Se trata de un proyecto habitacional conformado por 1 nivel
bajo rasante y seis niveles sobre rasante. En la planta de
subsuelo se organiza el aparcamiento para cada una de las
viviendas y cada uno de los cuartos técnicos necesarios para el
correcto funcionamiento de toda la edificación, además el
edificio está provisto de dos núcleos verticales en cada uno de
sus extremos comunicando de manera segura cada nivel,
mediante escaleras y dos ascensores.

Cada nivel presenta tres tipologías de vivienda, T1 consiste en 8
viviendas dúplex en planta baja y primera planta, T2 consiste en
16 viviendas con 2 dormitorios distribuidas en segunda y tercera
planta y el T3 son 8 viviendas  de 1 dormitorio que se
encuentran en la cuarta planta.

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS:
Sistema Estructural:
Cimentación: Zapatas aisladas y zapata continua en muro de
contención
Estructura Portante: Pilares y vigas prefabricados de hormigón
pretensado dispuesto en luces de 7.20 x 7.20
Estructura horizontal: Forjado de placas alveolares aligerada
prefabricada de hormigón pretensado con un canto de 16 cm
y 1,20 m de ancho, con capa de compresión de 5 cm de HA -
25/P/20/1, salvando luces de 7,20 m

SISTEMA ENVOLVENTE
Fachadas: Toda la envolvente de la edificación está diseñada
con paneles arquitectónicos prefabricados de hormigón con un
espesor de 12 cm, cada elemento prefabricados está provisto
de aislamiento térmico con espuma rígida de poliuretano por
proyección sobre la cara interior buscando siempre que exista
continuidad en toda la fachada para evitar puentes térmicos;
además de una cámara de aire para controlar las
condensaciones interiores cuyo espesor es  y trasdosado de
Pladur con aislamiento térmico para cerramientos verticales.

Orientación: La disposición funcional del proyecto establece
una galería central que cumple la función de circulación y
conexión de todo el proyecto, disponiendo a cada uno de los
lados las unidades habitacionales (apartamentos), es por ello
que una de las decisiones principales de acondicionamiento es
orientar las fachadas principales hacia ESTE - OESTE, con el
objetivo de que se disponga sistemas que permitan a los
usuarios poder protegerse en verano de la radiación, mientras
que en invierno puedan recibir radiación al interior.
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Fachada Este
Escala 1:200

Detalle 3

Detalle 1: Detalle de arranque y apoyo superior de escalera prefabricada de
hormigón

DT1-A_ zapata de escalera prefabricada, sujeción con vainas pasadas
DT1-B_ solera de hormigón armado e=20 cm
DT1-C_ junta de dilatación perimetral XPS e=3cm
DT1-D_ escalera prefabricada de hormigón
DT1-E_ armado de nudo de sujeción de empalme de escalera prefabricada
DT1-F_ mortero sin retracción de alta resistencia

Detalle 2: Unión de viga prefabricada con placas alveolares

DT2-A_ capa de compresión e=0.5 m
DT2-B_ negativos 2 Ø 12
DT2-C_barras negativos
DT2-D_viga R 0.40 x 0.40 m
DT2-E_banda EODM  e=5mm
DT2-F_placa alveolar e=16 cm

Fachada Norte
Escala 1:200

Fachada Oeste
Escala 1:200

Fachada Sur
Escala 1:200

Sección Transversal
Escala 1:200

Detalle 4

Detalle 1
CARACTERISTICAS SEGÚN EHE 08

MATERIAL LOCALIZACIÓN DESIGNACIÓN NIVEL DE
CONTROL

COEFICIENTE DE
SEGURIDAD

RESISTENCIA DE
CALCULO

Hormigón Cimentación

Acero

EJECUCIÓN

Permanente

Permanente de valor constante

Variable

Normal

Normal

Normal

Normal

Estadístico

TIPO DE ACCIÓN NIVEL DE
CONTROL

Toda la Obra

Toda la Obra

HA - 25/P/40/lla

B 500 S

g e= 1.50

g e= 1.15

g e= 1.50

g e= 1.00

g e= 1.00

434,78 N/mm2

g e= 1.50

g e= 1.60

g e= 1.60

16.60 N/mm2

Coeficientes de seguridad para E.LU

Efecto Favorable Efecto Desfavorable

ESPECIFICACIONES MATERIALES

HA - 25 / P / 40 / lla

Hormigón HA-25/P/40/lla utilizado en todos los elementos de cimentación

Hormigón HA-25/P/20/lla utilizado en el resto de elementos de hormigón armado

Máxima relación agua/cemento : 0.60. Cantidad máxima / mínima de cemento : 400 / 275 kg / m3

El acero a utilizar en las armaduras debe estar garantizado para la marca AENOR

Hormigón de Limpieza: HM 15 / B / 40

HA - 25 / P / 20 / lla

TIPO DE HORMIGÓN

ARIDO A EMPLEAR

Tipo

Tam. Máximo

Machacado

Machacado

40 mm

20 mm

CEMENTO

CEM II / A - M 42.5

CEM II / A - M 42.5

ASIENTO EN

CONO DE

ABRAHMS

RESISTENCIA

CARACTERÍSTICA

Mínimo Nominal

Recubrimiento

3 - 5 cm

6 - 9 cm

25 N / mm2

25 N / mm2

50 mm

25 mm 35 mm

60 mm

ACERO

ELEMENTO

ESTRUCTURAL

Tipo de Acero

Nivel de

control

Coeficiente

parcial de

seguridad (Ys)

Resistencia de

cálculo (N / mm2)

Cimentación

Muros

Pilares

Vigas y Forjados

B 500 S

B 500 S

B 500 S

B 500 S

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NOTAS GENERALES

1,15

1,15

1,15

1,15

348

348

348

348

El acero a

utilizar en las

armaduras

debe estar

garantizado

por la marca

AENOR

1.Todos los datos relativos a la geometría del proyecto (cotas, huecos, pendientes, etc..), son verificables en los planos de arquitectura. En caso

de contradicciones, se modificarán de acuerdo con el director de obra.

2.Los planos de ferralla y de taller desarrollarán todos los detalles no presentados en los planos y debrán ser aprobados antes de la construcción

por el autor del proyecto y por la dirección facultativa.

3.El programa de autocontrol y control de calidad externo de materiales, uniones y ejecución deberá ser sometido a la aprobación previa y

seguimiento posterior expreso por el autor del proyecto y por la dirección facultativa.

4.Especificaciones relativas a la protección y control de los elementos metálicos

4.1 Todas las superficies metálicas no embebidas en hormigón se protegerán adecuadamente contra la corrosión hasta Sa 2 

1

2

 según

norma ISO-8501-1

4.2 Todos los elementos metálicos se protegerán contra el fuego según DB - SI

4.3 Preparación de bordes según ES - 94 y radiografía según UNE 14011 Y 14804 ne todas las soldaduras de penetración completa ( y

por tanto en todos los empalmes y soldaduras a tope, que serán siempre de penetración completa)

4.4 Control dimensional y por líquidos penetrantes o procedimeinto equivalente en las soldaduras de ángulo.

5. Se recomiendo colocar juntas verticales de contracción en muro de contención cada 6 m.

EJECUCIÓN

TIPO DE ACCIÓN
Nivel de control

Coeficientes parcialesde seguridad (para E.LU)

Permanente

Permanente de valor constante

Variable

NORMAL

NORMAL

NORMAL

Efecto Favorable Efecto desfavorable

YG = 1,00

YG = 1,00

YG = 0,00

YG = 1,50

YG = 1,60

YG = 1,60

DISPOSICIÓN DE LOS

SEPARADORES

(Art. 662. EHE)

ELEMENTO
POSICIÓN DISTANCIA MÁXIMA

Losas o soleras

Muros

Vigas (mínimo 3 por vano)

Soportes (mínimo 3 por tramo)

Nota: Ø corresponde al diámetro de la armadura en el momento que se acopla el separador

Emparrillado inferior

Emparrillado superior

Cada emparrillado

Entre emparrillados

En estribos

En cercos

50 Ø < 100 cm

50 Ø < 50 cm

50 Ø < 50 cm

100 cm

100 cm

100 Ø < 200 cm

DIMENSIONES DE PILARES

Niveles

Pilares A01 - A08

-2.96 m

Subsuelo

0.00 m / + 2.96 m / + 5.92 m / + 8.88 m / +11.84 m

PB. / 1ra P. / 2da P./ 3ra P. / 4ta P.

+14.80 m

Terraza

Pilares B01 - B08 Pilares C01 - C08 Pilares D01 - D08 Pilares E01 - E08 Pilares F01 - F06

Armado:

4 Ø 16

Estribos:

1 Ø 8 / 30 cm

Armado:

6 Ø 20

Estribos:

1 Ø 8 / 30 cm

Armado:

4 Ø 16

Estribos:

1 Ø 8 / 30 cm

Armado:

6 Ø 16

Estribos:

1 Ø 8 / 30 cm

Armado:

6 Ø 20

Estribos:

1 Ø 8 / 30 cm

Armado:

4 Ø 16

Estribos:

1 Ø 8 / 30 cm

Armado:

6 Ø 16

Estribos:

1 Ø 8 / 30 cm

Armado:

6 Ø 20

Estribos:

1 Ø 8 / 30 cm

Armado:

4 Ø 16

Estribos:

1 Ø 8 / 30 cm

Armado:

6 Ø 16

Estribos:

1 Ø 8 / 30 cm

Armado:

6 Ø 20

Estribos:

1 Ø 8 / 30 cm

Armado:

4 Ø 16

Estribos:

1 Ø 8 / 30 cm

Armado:

6 Ø 16

Estribos:

1 Ø 8 / 30 cm

Armado:

4 Ø 16

Estribos:

1 Ø 8 / 30 cm

Detalle 2

Vista en planta Fachada
Escala 1:20

Detalle 3: Nudo de unión entre viga de hormigón prefabricada y pilar prefabricado

DT3-A_ pilar prefabricado de hormigón 0.40 m x 0.40 m
DT3-B_ mortero sin retracción de alta resistencia
DT3-C_ placas de anclaje
DT3-D_ placa centradora
DT3-E_ viga de hormigón prefabricada de  0.40 X 0.40 m
DT3-F_ cordones de suelda

Detalle 4: Zapata aislada - encuentro con pilar prefabricado.

DT4-A_ pilar prefabricado de hormigón 0.40 m x 0.40 m
DT4-B_ mortero sin retracción de alta resistencia
DT4-C_ vainas de sujeción para varillas de pilar prefabricado
DT4-D_ hormigón de limpieza e=10 cm

Panel prefabricado
de hormigón e=12 cm

Cubierta vegetal
patios de tipologia
de vivienda 1

Trasdosado de pladur

Hueco de ventana
h=2.10

Hueco de ventana
h=2.10

Hueco de ventana
h=2.10

Protección de lamas
verticales en huecos
de ventana

Protección de lamas
verticales en huecos
de ventana

Protección de lamas
verticales en huecos
de ventana

Panel prefabricado
de hormigón e=12 cm

Trasdosado de pladur

Puerta corrediza
salida a terrazas

Puerta corrediza
salida a terrazas

Puerta corrediza
salida a terrazas

Sección de Fachada
Escala 1:40

Sección de Fachada
Escala 1:40

Cubierta vegetal
patios de tipologia
de vivienda 1

Panel prefabricado
de hormigón

Lamas verticales
para protección
solar

Ventana con
carpinteria de
aluminio

Trasdosado de
Pladur

Panel prefabricado
de hormigón

Lamas verticales
para protección
solar

Puerta corrediza
carpinteria de
aluminio

Panel prefabricado
de hormigón

Lamas verticales
para protección

solar

Puerta corrediza
carpinteria de

aluminio

DT1 - B

DT1 - A

DT1 - C

DT1 - D

DT1 - E

DT1 - F

DT2 - A DT2 - B DT2 - C

DT2 - D

DT2 - E
DT2 - F

DT3 - E DT3 - ADT3 - B

DT3 - C DT3 - D

DT3 - F

DT4 - A

DT4 - B

DT4 - C

DT4 - D
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